GUIDE D’UTILISATION RAPIDE

DU SPIROMETRE 100% INFORMATISE SUR PC SPIRO-USB®
AVEC LOGICIEL SOUS WINDOWS SPIROMETRY PC SOFTWARE®

2015-01-20 --- A partir de la version logiciel SPCS 2.4

el

Matériel Médical

8 rue de la Grange 69009 LYON (FR)
Tél. +33 (0) 4 37 644 750 Fax +33 (0) 4 37 644 759
E-Mail contact@eolys.fr Site Internet www.eolys.fr




1. Faites installer le logiciel Spirometry PC Software® par votre service informatique, ou installez le vous-
méme si vous disposez des droits d’installation ; au moyen du CD-ROM fourni, ou en allant télécharger
le logiciel sur le site Internet d’éolys : http://www.eolys.fr/content/30-telechargements-page-1.

2. Connectez votre spiromeétre sur un port USB de votre PC (pas sur un HUB pour l'installation) ; Windows
opérera une détection automatique du périphérique et procédera a I'installation du driver automatique

°[ Installation du pilote de périphérique ® *
Cliquez ici pour obtenir le statut.

[ Installation du logicie

Installation du pilote de périphérique . i i |
CareFusion Spiro USB installé
SpiroUsB (O Recherche sur Windows Update en cours...
CareFusion Spiro USB o Prét 3 étre utilisé
L'obtention de logiciels pilotes de péri 3 partir de Windows Update peut prendre un

certain temps.
Ne

‘[ Installation du pilote de périphérique * X
Cliquez ici pour obtenir le statut.

B Installation du logiciel de pilote (@ - B Installation du logiciel de pilote €3
Installation du pilote de périphérique " " "
& sy SafeNet Sentinel Hardware Key installé
Sentinel Hordware Key O Recherche sur Windows Update en cours..
SafeNet Sentinel Hardware Key o Prét 3 étre utilisé

L'obtention de logiciels pilotes de périphériques 3 partir de Windows Update peut prendre un
certain temps.
Ne

4. Pour ouvrir le logiciel qui pilotera votre spirometre, double-cliquez sur I’'icone Spirometry PC Software :

Ll

Spirometry PC
Software

5. Ecran lors de 'ouverture du logiciel :

e =,

Aucune base de dmnées n'est I .
actuellement sélectionné ‘9 CareFusion

eau ficher de base de donné

@ Ouvrlr un i de base de donnes eX|stant

Quttrr = 7

e




6. La 1% fois, il vous faut ouvrir ou créer une base patients ; cliquez sur « Créer ... » ou « Ouvrir un fichier

de base de données ... » et renseignez nom et chemin ol enregistrer ou trouver le fichier en question :

Ji « 0S(C:) » Program Files (6) » |CareFusion |» | Spirometry PC Software »

Organiser v Nouveau dossier

X Favoris Nom Modifié le Type

Ju Dongle 26/01/2015 09:30 Dossier de fichiers
Il Bureau Ji Example Database 26/01/2015 09:30 Dossier de fichiers
4 Bibliothéques Ji Graphics 26/01/2015 09:29 Dossier de fichiers
B Frangois KETTIN J\ Help 26/01/2015 09:29 Dossier de fichiers
1™ Ordinateur Ji Modules 26/01/2015 09:29 Dossier de fichiers
“ 0s (C) J. Region 26/01/2015 09:29 Dossier de fichiers
J! inetpub 4 Settings 26/01/2015 09:29 Dossier de fichiers
Ji Intel Ju WiseUpdt 26/01/2015 09:29 Dossier de fichiers
i MdMedical
g MSOCache
4! PerfLogs
J! Program Files (x86)
U 2BrightSparks
4 Acro Software
. Adobe
J AudibaseS
. Audibase52
Ju Cardinal Health
. CareFusion
J! CareFusion Upgrade Utility
). Spirometry PC Software

Nom du fichier : |

Type: [Fichiers de BD Spirometry PC Software (*.RDB)

(&' Cacher les dossiers

\9 CareFusion

= )
€ Ecran démarrer || Verifcation de Iétalonnage || 6 Procéderautest || X Verferlestests || # Tétscharger || @ Personnakiser

Sélection de la région

Permet de modifier les paramétres régionaux et la langue.

Parameétres généraux

Permet de régler les options générales de I'application telles que les unités de mesure et le format
de la date.

Parameétres d'impression

Permet de définir les options d'impression des rapports.

Parameétres de spirométrie
Permet de paramétrer les options de spirométrie telles que l'ensemble de valeurs prédites,
linterprétation, les paramétres d'affichage, etc.

Permet de sélectionner les indices spirométriques  afficher & lécran et & indure dans les rapports
imprimés.

@ Parametres des indices spirométriques

Réglages de VMM
Permet d'accéder au réglage des options de VMM comme les valeurs prédites, les paramétres
d'affichage, etc.

Parameétres de VMM
Allows for selection of the mvv indices to be reported both on screen and in the printed reports.

Configuration du dispositif
% Permet de configurer le dispositif relié au PC

o Liste du jour
= Permet la aréation et le téléchargement de la liste des patients devant étre traités aujourdhui.
=

@ Modification du mot de passe

Modifie le mot de passe actuel de ladministrateur.




8. Avant de faire un test, créez une fiche patient soit en cliquant en haut sur « Nouveau » soit dans
I'onglet « Ecran démarrer » en cliquant sur « Ajouter un nouveau patient » :

Ajouter un patient

Détails du patient
Identifiant

Age
Profession
Indice de masse

Envoyé par

% Indique un champ obligatoire
Détails cliniques

J& Détails de la spirométrie i
Ensemble de valeurs prédites Facteur (%)
[Eu'ope (ECCS, Cogswell, Solymar, Zapletal) VJ & 100 (5

Avertissement: La taille du patient est en dehors de la plage valide pour I'ensemble de valeurs prédites et est tronquée lors du calcul des
valeurs prédites.

Les champs de saisie obligatoires ont un astérisque rouge ; notez que I'« Identifiant » est obligatoire
mais pas « Nom » et Prénom » ; astuce de gain de temps : saisissez le nom + le prénom dans la case
Identifiant (si vous n’avez pas un n° de dossier a saisir) ; n’oubliez pas la bonne date de naissance et
a la fin cliquez sur « Enregistrer + Fermer » pour enchainer avec un test de spirométrie.

9. Pour faire un test de spirométrie, cliquez droit devant vous sur « Nouvel examen pour ... » :

| ) noweau (Y Rechercne & careFusion

§ Procéder au test { Vérifier les tests || 8’ Télécharger ® Personnaliser

Ajouter un nouveau patient

Cliquez sur ce lien pour ajouter un nouveau patient 4 la base de données.

Rechercher un patient
Cliquez sur ce lien pour rechercher un patient existant dans la base de données.

(£ Vérification de I'étalonnage
~/ Cliquez sur ce lien pour vérifier létalonnage du dispositif connecté.

. g Nouvel examen pour Patient
b

Cliquez sur ce lien pour commencer un nouvel examen sur le patient sélectionné.

s y Voir les examens de Patient
& Cliquez sur ce lien pour vois les examens réalisés sur le patient sélectionné

Télécharger

Cliquez sur ce lien pour télécharger les données a partir du dispositif relié.




10. Choix du type de test de spirométrie :

La spirométrie étant un examen composé de 2 tests distincts qui s’enchainent, vous pouvez cliquer

sur « Test de base CV lente » et « Test de base CV forcée » ; il est possible de ne faire que I'un d’eux
(ex : en santé au travail parfois, seul le test forcé est réalisé) :

Nouvel examen

Détails du patient

Taill (cm) =

Poids (kg) +

E [M‘I Sl
-

Envoyé par

| Europe (ECCS. Cogswell, Solymar, Zapletal)

Veuillez vérifier que le spirométre est relié a I'ordinateur.
Mettez le spirométre sous tension et en mode communication
avec le PC le cas échéant (consultez le manuel d'utilisation).

11. Ecran de test de spirométrie :

11.1. Capacité Vitale Lente (avec ou sans volume courant : a régler dans « Personnaliser »)

‘ 3} Ecran démarrer \\:’ﬂ Vérification de I'étalonnage H\s Procéderau test H X Vérifier les tests || W Télécharger || B Personnaliser
IZ Liste des tests en temps réel vox & Analyse |

Aucun test en temps réel n'a été réalisé pour cet
examen

|| Courbe V/T meilleur test de CV ||| Courbe V/T de CV en temps réel

Volume (1) En temps réel
6,

FoOXx £ Barre de volume | v ox

<t
-En temps réel

Temps (s)

Volume (1)




Grace a la date de naissance saisie, une zone de volume attendu permet de donner un objectif
a atteindre au patient (colonne grisée dont le début et la fin sont les valeurs prédites mini/maxi).

(s Spirometry PC Software - C:\Program Files (xB6)\C:

@ CareFusion

‘ﬁEaandémarrer \‘i é de I'étalonnage ‘I“U Pmeﬁ--.-nl X Vérifier les tests HN*T' é H%Pe

2 Liste des tests en temps réel | ~ox & Analyse |
Test
1

cv vt Variation Qualité Paramétre Valeur Meilleur  Variation © Qualité du test de CV lente:
Bonsouffle

4.06 0.52 0% Bon souffle CVE: 4.06

[~ Courbe V/T meilleur test de CV ||~ Courbe V/T de CV en temps réel | sox I Barre de volume | ~ox

Volume (1) —En temps réel [ R

6 — _En temps réel

Temps (s) I.I Volume (1)

2 4 6 8

F1 Aide : pour bénéficier de I'aide en ligne intégrée au logiciel lui-méme avec un lexique complet
F2 Rejeter : pour recommencer immédiatement si le patient n’a pas bien effectué sa manceuvre

F3 Accepter + Terminer : pour fin du test (vous étes satisfait de la ou des manoceuvres effectuées)
F4 Accepter + Suivant : le souffle précédent sera conservé mais vous en voulez un autre par-dessus

Apres « F3 Accepter + Terminer » I'écran des résultats finaux de CV lente sera affiché :

/* Spirométrie 4,06 Bon souffle 10:44 2015/01/26
Lente (Val. Mes.) +*

> OXx [~ Toutes les courbes V/T de CV lente > OXx [=] Courbe V/T meilleur test de CV

Min Max Sélectionné
4061] 118% [INaEalzsainagei] || Voume O Volume, ()
[ Test de base 64

Test de base

~ox

© Source prédite: (Facteur de correction ethnique : 100 %)
Europe - Cogswell, Solymar, Zapletal (1975) 6-16 ans,
ECCS (1993) 17-120 ans.

2, Commentaires personnels | > oXx

Temps (s) Temps (s)




11.2. Capacité Vitale Forcée (avec & sans volume courant : reconnaissance automatique de pratique)

Note : pour enchainer un test de CV Forcée APRES un test de CV Lente, surtout ne pas cliquer sur
« Nouvel examen » mais sur « Poursuivre |"examen » afin d’avoir les 2 tests sur le méme rapport :

Poursuivre I'examen

Traitement médicamenteux

Veuillez vérifier que le spirométre est relié a I'ordinateur.
Mettez le spirométre sous tension et en mode communication
avec le PC le cas échéant (consultez le manuel d'utilisation).

Avant le souffle :
Détails des fenétres affichées par défaut (d’autres sont possible et leur taille est modifiable) :

De droite a gauche : graphiques Débit/Volume, Volume/Temps, Animation ludique (le loup c’est
le patient qui souffle sur la cabane pour qu’elle s’envole ...) ; Au-dessus : tableaux de mesure avec
VEMS, CVF, DEP, Variation entre les souffles et Qualité de la manceuvre, et enfin tableau d'analyse.

Y - o

£} Ecan démarer HQ érification de I'é "i‘!. ‘ X Vérifier les tests. HD [ ——

IZ Liste des tests en temps réel | ~ox [&-| Toutes les boucles D/V |
Test VEMS CVF DEP Variation Qualité

Débit (I/s)

En temps réel

Volume (I)

Temps (s)




Veillez a donner des instructions claires :

L’objectif est d’obtenir une forte expiration du patient, a la fois la plus profonde et la plus rapide.

Pour y arriver, il est recommandé en préambule de faire respirer le patient sous volume courant afin
qu’il soit bien reldché, puis de lui faire vider lentement ses poumons jusqu’au bout (au point de VRE),
a ce moment-la, faites-le gonfler ses poumons tres fortement et @ son maximum pour enchainer de
suite avec une expiration « explosive » : 1- le plus fort, 2- le plus vite et 3- le plus longtemps possible.

Avant le souffle :

@ CareFusion

X Vérifier les tests Hb Télécharger H% Personnaliser

2 Liste des tests en temps réel | ~ox |5 Toutes les boucles D/V | soOx

DEP Variation Qualité o
- E— Débit (I/s) -““"

—En temps réel

[ Toutes les V/T |~ V/T meilleurtest | ~ 0 X

Volume (1) I it

. ————En temps réel

/
072 4 6 8 10 12\14 16 18 20 22 24 26 28 30

Temps (s)

Volume (1)

\9 CareFusion

£} Ecran démarrer HQVén‘ﬁnon de I'étalonnage H\! Procéderau test H X Vérifier les tests ‘”‘D’ Télécharger H% Personnaliser \

I Liste des tests en temps réel | =B [&] Toutes les boucles D/V

Test VEMS CVF _ DEP _ Variation Qualité -,,,(;d,t
1 317 397 957 0% Bon souffle Débit (I/s)

—En temps réel

& Analyse |
Paramétre Valeur Meilleur  Variation © Qualité du test de CV forcée:
3,97 Bon souffle

317
9,57

[~ Toutesles V/T |

‘olume (1)
8- En temps réel

T e T T T T T T T ]
e [ 2 | 4 | 6 | 8 | 10

Volume (1)

Temps (s)




Boutons actifs (colonne gauche) :

F1 Aide : pour bénéficier de I'aide en ligne intégrée au logiciel lui-méme avec un lexique complet
F2 Rejeter : pour recommencer immédiatement si le patient n’a pas bien effectuée sa manceuvre
F3 Accepter + Terminer : pour fin du test (vous étes satisfait de la ou des manoeuvres effectuées)

F4 Accepter + Suivant : le souffle précédent sera conservé mais vous en voulez un autre par-dessus

Apres « F3 Accepter + Terminer » I'écran de résultats finaux CV lente & CV forcée sera affiché :

@ CareFusion

‘ (&} Ecran démarrer Hsﬂ Vérification de I'étalonnage H 8 Procéder au test H \ Vérifierlestests | & Télécharger H% Personnaliser
| ~ [ Test 3 DEP. VEMS/CVF  Qualité
& Spirométrie . Mes. , X 9,57 80% Bon souffie
Forck (Val. Mes.); Lente (Val. Mes.) * val, Mes. T 7 100% Fin soudaine du souffie  2015/01/26

{7 Résultats | ) Résumé des résultats | _ [&-| Toutes les boucles D/V ||~ TouteslesV/T | ~ & % [5-] Boucle D/V meilleur test
Indice. Val. Mes. %Mes.  Valth. Prédit
vens 2531 s ] ebx We), 1

[ 2531 76% ; T | Sélectionné
DEP 8.101/s| 108% | o .
VEMS/CV 62% | 80% 1

VEMS/CVF 100% |  129% | f

Débit (1/s)

F4
s DEM75 817Vs| 124%
|| pEMSO 5931/s| 150%
DEM25 30515 221%
DEM25-75 | 5381/s| 155%

TEF 0.75s

& Analyse
© Interprétation (GOLD [20071]):
Val. Mes.: Spirométrie normale

© Source prédite: (Facteur de correction ethnique : 100 %)
Europe - Cogswell, Solymar, Zapletal (1975) 6-16 ans,
ECCS (1993) 17-120 ans

© Variabilité
Val. Mes.: FEVI: 200ml (59%) FVC: 170ml
(4,1%)

© o ]

I&.\rSso\.lﬂﬁsedlezémen'apasaébte'xdfm.

Quant aux résultats. is ne révélent aucune anomalie. donc spirométrie 5 5
nomale en effet. Volume (1) Volume (1)

Arrangement de fenétres par défaut (modifiable en bougeant les fenétres et en ajoutant d’autres) :
De droite a gauche => graphique Débit/Volume du meilleur souffle, graphique Débit/Volume de
superposition de tous les souffles, tableau de résultats complets avec tous les indices mesurés et
comparés aux théoriques, algorithme d’interprétation automatique, place pour commentaires.

Il est possible de revoir également les souffles de CV lente en cliquant sur I'onglet en retrait.
A noter : si un ou plusieurs indices étaient trop bas (inférieur a la valeur théorique minimale), ils

apparaissent en rouge dans le tableau de résultats, ce qui permet d’étre automatiquement alerté.

12. Impression et exploitation des résultats :

12.1. Impression du rapport A4 :

Avant votre toute 1° impression de rapport, il suffit de renseigner I’en-téte du rapport comme vous
le souhaitez dans « Personnaliser — Paramétres d’'impression » et éventuellement de rentrer dans le
détail tous les éléments que vous voir apparaitre ou non (bouton « Détails ») comme illustré ci-aprés :



& Parggy @ m— o —

En-téte de lmpression
En-téte du rapport
Centre médical - Rapport de Spirométrie
2éme ligne d'en-téte

Paramétres™ Exportation automatique vers un PDF

Noir et blanc Exportation de tous les nouveaux examens et examens modifiés dans un
:a e( ) @ﬁdierPDFdasledosdersuvmlélafermeuedermmn
rges (cm

C:\Program Files (x86)\CareFusi " y PC DF _spiro

Aprés quoi, une fois revenu a I'écran des résultats d’examen, il suffit de cliquer sur le bouton
« Imprimer » (colonne gauche avec les boutons actifs) et d’accéder a I'apercu avant impression :

Centre médical --- Rapport de Spirométrie

MARTIN-JACQUES
2015/01/26 10:40
100

Résumé des meilleurs tests de CV lente
cv Qualité Date
Bon souffle : 2015/01/26
e S —
Résumé de tous les tests de CV forcée
VEMS CVF  DEP  VEMS/CVF Qualité Date Heure
Val. Mes. 3,17 397 957 Bon souffle 2015/01/26 11:08
Val. Mes. 253 253 Fin soudaine du souffie 2015/01/26 12:29
Bon souffle 2015/01/26  12:29

R

2521
11
2331

VEMS/CV
VEMS/CVF
DEM7S
DEMSO
DEM2S
DEM25-75
TEF
Les valeurs mises entre parenthases sont des valeurs anormales.
Lente: La variation est basée sur CV. Forcé: La variation est basée sur VEMS + CVF.
Source prédite: Europe - Cogswell, Solymar, Zapletal (1975) 6-16 ans, ECCS (1993) 17-120 ans
Résultats au BTPS.
Courbe V/T du meilleur test de CV lente Courbe D/V meilleur test CV forcée
Volume (1) Test de base Débit (I/s) mmmmmmm Prédit

6 10 Test de base]

78% 6% | 89%
8% 66% | 89%
657 V= 376z 938 V=
395ys 1Mys|613Vs
138Vs 0.10Vs | 2651z
39vs 176Uz |58 U=

o8 iyynussf

Temps (s) Volume (1)

Interprétation automatique: (GOLD [2007])  (:
Val. Mes.: Spirométrie normale

Commentaires personnels

Sur 3 souffles seul le 2éme n'a pas été bien effectué.
Quant aux résultats, ils ne révélent aucune anomalie, donc spirométrie normale en effet.

Spirometry PC Software V2.4.0.3 2015/01/26 14:04:01
Page1/1
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12.2. Stockage automatique en BD :

Les examens sont automatiquement mis en mémoire dans la base de données patient sans que vous
ayez a faire quoi que ce soit ; il faut penser a sauvegarder de temps en temps votre base de données
(ou vos bases de données si vous en utilisez plusieurs : ex : une par médecin).

12.3. Export automatique en PDF

Il est d’abord possible d’exporter manuellement les rapports au format PDF, XML, DOC ou XLS

(par la fonction en haut dans le logiciel => « Données - Exporter — Examen — Exporter vers ... »).

Mais il est surtout possible que I'export PDF soit fait automatiguement, simplement en quittant le

logiciel ; pour cela activez la fonction dans le menu « Personnaliser — parametres d’impression » :

%, Paramétres

@) Paramétres régionaux = généraux | [ &

En-téte de lNmpression
En-téte du rapport
Centre médical - Rapport de Spirométrie

2éme ligne den-téte

Paramétres d'impression -xportation automatique vers un PDF

[F] Noir et blanc 7] Exportation de tous les nouveaux examens et examens modifiés dans un
- ) fichier PDF dans le dossier suivant 3 la fermeture de l'application
Marges (cm)
Haut (premiére page) C:\Program Files (x86)\CareFusion\Spirometry PC Software \PDF _spiro
1,0
Haut (pages suivantes)
1,0

Options d'impression

Options d'imp ion de spi

Option d'impression VMM: Personnalisé

Pensez bien a choisir un chemin et un répertoire facilement accessible et sur lequel vous aurez les
droits d’écriture (sinon I'export ne se fera pas) ; et accessoirement de créer un raccourci sur votre
bureau.

Il sera ainsi plus facile d’insérer vos rapports d’examen (créés et nommés automatiquement sur la
base de ID + nom + date + spiroemtry.pdf) dans votre logiciel médical.



SpiroUSB™ Spirometry PC Software - configuration minimale

Paramétres CV, CVE, CVI, Vi, VRE, VR, CI, CRF¥, VR*, CPT* CRF /CPT*, VR /CPT* Systeme dexploitation | PC avec Microsoft®
disponibles: # & saisir, * calculés si CRF est renseigné Windows 2000 SP4,
VEMO.75, VEMS, VEM3, VEM6, CVF, VEMO.75 /CV, VEMO.75 /CVF, Windows XP Familial,
VEMO.75/VEMS, VEMSY, VEMS/CV, YEMS/CYF, VEMS/VEMS, Professionnel,

VEM3/CV, YEM3/CVF, DEP, DEM75, DEM50, DEM25, DEMM, Windows Vista 32 bit/64 bit
DEM50,/CV, DEM50/CVF, DEMM /CVF, TEF, VMM, DIP, VIMS, CVIF, Windows Seven 32 bit/64 bit
VIMS%, DIM75, DIM50, DIM25, &ge pulmonaire, score de dyspnée, Processeur/RAM 800 MHz ou mieux /256 MB
tests pré/post] /post2, % prédite, % chang. et valeurs prédites Espace libre disque dur | 50 MB*

Résolution: 10 ml en volume et 0.03 | /s en débit Connectivité Deux ports USB libres - pour
le spirométre USB et la clé de
sécurité USB

SYGA 800x600, 256 couleurs
{Recommandé: 1280 x 1024)

Précision: +/- 3% selon les prérequis des recommandations ATS
Standardisation of spirometry 1994 update for flows and volumes

Capteur: numérique & turbine bi-directionnelle de CareFusion {Micro Medical)

Une Solution Professionnelle

de Spirométrie pratiquée sur PC

Le SpiroUSB™ est un- ulnmeln Ix pohh ‘moderne
et réwolutionnaire, qui se bran ment sur un
port USB de votre a,rdlnumur, Connecté & un laptop
U un riotebook SpiroUSB™ vous garantit une totale
portabilité. Congy pour les professionnels preumos,
le SpiroUSB™ dispose de la turbine Gold Standard
de CareFusion {ex Micro Medical).

Cet instrument est frés ruplde eﬁras facile a utiliser,
le capteur est reconmu i nément par Windows®
et ouvte dutomadtiquement lo legiciel informatique
quH ﬂccompugne etle p:lm

i ‘J’CS permef le d'nfﬁchur ia
hnci dluc' iu souffle sur du cuurba: vulume  [temps

‘Plusievrs animations bllqns
sont disponitiles afin de favoriser lsssai des patients
les plus difficiles (les enfants notamment).

Un module de tendances sur les résultats des patients

ssf nussl dispanihla, de méme que le calcul de I'age

¢ la qualité de I'examen

€, et enfin une Interpréfation auto-

matique de muhms del |exuman

La fonction d'export PDF automatique des ruppo:'s

permet de fournir rapidement et frés facil un

‘document pour votre logiciel médical existant.

Avantages du systéme

* interface USB moderne.

+ Fouml avec logiciel Spirometry PC Software (SPCS).

* Motériel "Plig and Play" {connectez puis soufflez f)

* Jusqu'a 58 |ndices de spirometrie sant passible

Fm ¥ Awmﬁélmanu!lm ‘requlsvesy 15 anﬂu;pqgti USB)
5 + Animotions ludlques pour les enfants

. Fﬂ ﬂ\dl
* Messages de contréle qualité sur les examens pratiqués
selon fes instructions ATS

* Interprétationtextuelle des résultats selon algorythmes

@ CareFusion
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